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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ЭВТРОФИКАЦИИ
РАВНИННЫХ РЕК И ВОДОЕМОВ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИВИХРЕВЫХ

МИНИ-ГЭС

Баубекова А.К.

В настоящее время на большинстве равнинных рек и водоемов
разрушаются сложившиеся агроландшафты. В результате возникают
многообразные отрицательные последствия, разрушающие природные
экосистемы, ведущие, в частности, к эвтрофикации водоемов. Эвтрофикация
водоемов также означает усиление расхода кислорода в воде на окисление
увеличивающегося количества органических веществ и обогащение водоема
биогенами, стимулирующее рост фитопланктона. Результатом является
помутнение воды, гибель бентосных растений, снижение концентрации
растворенного кислорода, недостаток его для глубоководных рыб и
моллюсков. Эвтрофикация может происходить даже в медленно текущих
пресных водах. Чем больше органических веществ поступает в озеро, тем
больше требуется кислорода для перевода их в неорганические соединения.

Это вместе с другими факторами ведет к недостатку воды в городе,
гибели рыбы, в частности, мы наблюдаем обрастание сине-зеленых
водорослей, других водных организмов и т.д. В связи с этим поставленная
задача разработки опытных образцов Вихревых мини-ГЭС с целью
предотвращения антропогенной эвтрофикации равнинных рек и водоемов
является актуальной.

Вихревые мини-ГЭС, как известно, при работе вызывают перемешивание
и естественное аэрирование воды, которое в свою очередь, запускает
механизмы самоочищения антропогенно загрязненной воды. При этом
улучшение качества воды повышает уровень обитания живых организмов в
реках и прозрачность воды. В отличие от вихревых ГЭС, разработанных в
Швейцарии австрийским изобретателем Францем Цотлётерером (Franz
Zotlöterer) из местечка Оберграфендорф (Obergrafendorf), разрабатываемые
мини-ГЭС выполнены конусообразной формы с направляющими лопастями в
виде лент, расположенными в воронке по  винтовой линии перпендикулярно к
ее поверхности, при этом, в нижней конусообразной части гидротехническая
установка переходит в U-образную трубу  в конце которой на уровне нижнего
бьефа воды  установлена турбина. Через соединительную муфту и
передаточный механизм турбина соединена с электрогенератором для
выработки электроэнергии.

Таким образом, в конусообразной части гидротехнической установки,
во-первых, из-за сильного вихря происходит ускорение (разгон) с аэрацией и,



во-вторых,  в нижней усеченной конусообразной части гидротехнической
установки преобразование  вращательного движения воды обратно в
ускоренное прямолинейное движение без погашения вихревой энергии.

Достаточно большой объем энергозатрат на аэрирование воды и/или
другие методы очистки воды дает возможность рассмотреть технологические,
экономические и экологические аспекты этого вопроса. В связи с этим,
разработка «зеленной» технологии выработки электроэнергии на мини-ГЭС
рассматривается в качестве основного способа предотвращение
антропогенной эвтрофикации равнинных рек и водоемов.
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