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РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАВЛЕННЫХ
ФОСФАТОВ СО СНИЖЕНИЕМ СЫРЕВЫХ И

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Молдабаев М., Диханбаев А.

Метод переработки фосфатного сырья, не пригодного для кислотных
способов получения минеральных удобрений, в плавильных аппаратах
различного типа является весьма перспективным, позволяет сократить
дефицит фосфор- и серосодержащего сырья в производстве минеральных
удобрений, улучшает экологические условия производства и применение их в
народном хозяйстве.

По данным химизации Казахстанкая пашня ежегодно теряет
безвозмездно 2,5 млн.т. питательных веществ, для восстановления почв
требуется производить и вносить в земли 1,8 млн.т. фосфорных, 1,1 млн.т.
азотных и 0,4 млн.т. калийных удобрений.

Разработано теплотехническая схема и технология получения
плавленных фосфатов в аппарате барботажного типа. С целью снижения
сырьевых и топливно-энергетических затрат проведены исследования по
использованию недефицитных добавок (отходов горно-добывающей
промышленности, содержащих фосфор, магний, железо, натрий и др.),
позволящих снизить температуру процесса плавления с 1650 до 1350оС и
интенсифицировать разложение фоссырья получением соединений, легко
растворимых как в 0,4%-ном растворе соляной, так и в 2%-ном растворе
лимонной кислот.

Для выбора эффективной тепловой схемы получения плавленных
фосфатов на газовоздушном энергоносителе проведены расчет и анализ
энергозатрат. Выявлены наиболее рациональные схемы теплоиспользования
высокотемпературных отходящих газов:
- на конверсию природного газа и нагрев исходного сырья;
- на высокотемпературный нагрев фоссырья.

Оба направления дополняются использованием теплоты расплава с
изменением принципа грануляции его с водной на "сухую".

Реализация предлагаемых схем позволяет уменьшить в 1,5-2 раза расход
топлива на переработку фоссырья плавлением по сравнению с традиционной
технологией и схемой теплоиспользования (использование ВЭР в
котлах-утилизаторах для получения пара).
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