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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

НА САЖЕВОДОРОДНУЮ СМЕСЬ

Рахматулина А.К.

Перспективным направлением, связанным с повышением эффективного
использования природного газа, является использование сажеводородной
смеси, получаемой пиролизом природного газа.

Сажеводородная смесь является более активным восстановителем, чем
природный газ и продукты его окислительных конверсий. Кроме этого,
сажеводородная смесь может быть эффективным источником энергии для
ряда высокотемпературных восстановительных процессов.

Одним из способов получения сажеводородной смеси, позволяющим
осуществить непрерывный процесс пиролиза природного газа, является
термическое разложение в жидком промежуточном теплоносителе. В качестве
жидкого теплоносителя могут использоваться расплавленные металлы.

Для изучения процесса пиролиза в расплавленных средах создается
экспериментальная установка, основным элементом которой является
обогреваемый реакционный канал с электрическим нагревателем. Заданная
температура расплава в реакционном канале поддерживается изменением
мощности электрического нагревателя.

Предварительные расчеты с использованием расплава алюминия
показывают, что степень разложения природного газа при температуре
расплава 950-1000°С может достигнуть 70%.
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