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ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Серік А.А.

Потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель
экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета
электроэнергии, эффективности энергосбытовойдеятельности
энергоснабжающих организаций.

Этот индикатор все отчетливей свидетельствует о накапливающихся
проблемах, которые требуют безотлагательных решений в развитии,
реконструкции и техническом перевооружении электрических сетей,
совершенствовании методов и средств их эксплуатации и управления, в
повышении точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных
средств за поставленную потребителям электроэнергию и т.п.

По мнению международных экспертов, относительные потери
электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях
большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не
превышают 4-5 %. Потери электроэнергии на уровне 10 % можно считать
максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии
по сетям.

Становится все более очевидным, что резкое обострение проблемы
снижения потерь электроэнергии в электрических сетях требует активного
поиска новых путей ее решения, новых подходов к выбору соответствующих
мероприятий, а главное, к организации работы по снижению потерь.

В связи с резким сокращением инвестиций в развитие и техническое
перевооружение электрических сетей, в совершенствование систем
управления их режимами, учета электроэнергии, возник ряд негативных
тенденций, отрицательно влияющих на уровень потерь в сетях, таких как:
устаревшее оборудование, физический и моральный износ средств учета
электроэнергии, несоответствие установленного оборудования передаваемой
мощности.

Из вышеотмеченного следует, что на фоне происходящих изменений
хозяйственного механизма в энергетике, кризиса экономики в стране
проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только
не утратила свою актуальность, а наоборот выдвинулась в одну из задач
обеспечения финансовой стабильности энергоснабжающих организаций.

Некоторые определения:
Абсолютные потери электроэнергии – разность электроэнергии,

отпущенной в электрическую сеть и полезно отпущенной потребителям.



Технические потери электроэнергии – потериобусловленные
физическими процессами передачи, распределения и трансформации
электроэнергии, определяются расчетным путем.

Технические потери делятся на условно-постоянные и переменные
(зависящие от нагрузки).

Коммерческие потери электроэнергии – потери, определяемые как
разность абсолютных и технических потерь.

В идеальном случае коммерческие потери электроэнергии в
электрической сети, должны быть равны нулю. Очевидно, однако, что в
реальных условиях отпуск в сеть, полезный отпуск и технические потери
определяются с погрешностями. Разности этих погрешностей фактически и
являются структурными составляющими коммерческих потерь. Они должны
быть по возможности сведены к минимуму за счет выполнения
соответствующих мероприятий. Если такая возможность отсутствует,
необходимо внести поправки к показаниям электросчетчиков,
компенсирующие систематические погрешности измерений электроэнергии.

Погрешности измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной
электроэнергии потребителям.

Погрешность измерений электроэнергии в общем случае может быть
разбита на множество составляющих рассмотрим наиболее значимые
составляющие погрешностей измерительных комплексов (ИК), в которые
могут входить: трансформатор тока (ТТ), трансформатор напряжения (ТН),
счетчик электроэнергии (СЭ), линия присоединения СЭ к ТН.

Это одна из наиболее существенных составляющих коммерческих
потерь, которая является предметом заботы энергетиков в большинстве стран
мира.

Опыт борьбы с хищениями электроэнергии в различных странах
обобщается специальной «Экспертной группой по изучению вопросов,
касающихся кражи электроэнергии и неоплаченных счетов (неплатежей)».

Группа организована в рамках исследовательского комитета по
экономике и тарифам международной организации UNIPEDE. Согласно
отчету, подготовленному этой группой в декабре 1998 г., термин «кража
электроэнергии» применяется только в тех случаях, когда электроэнергия не
учитывается или не полностью регистрируется по вине потребителя, либо
когда потребитель вскрывает счетчик или нарушает систему подачи
электропитания с целью снижения учитываемого счетчиком расхода
потребляемой электроэнергии.

Обобщение международного и отечественного опыта по борьбе с
хищениями электроэнергии показало, что в основном этими хищениями
занимаются бытовые потребители. Имеют место кражи электроэнергии,
осуществляемые промышленными и торговыми предприятиями, но объем
этих краж нельзя считать определяющим.

Хищения электроэнергии имеют достаточно четкую тенденцию к росту,
особенно в регионах с неблагополучным теплоснабжением потребителей в
холодные периоды года. А также практически во всех регионах в



осенне-весенние периоды, когда температура воздуха уже сильно понизилась,
а отопление еще не включено.

Существуют три основных группы способов хищений электроэнергии:
механические, электрические, магнитные.
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