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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК SCAD В СОПРОТИВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ

Аубакиров Б.У., Бектегенова А.С.

Одна из задач обучения студентов инженерных специальностей  в
освоение основ практических приемов работы с современными
программными комплексами.

Для реализации поставленной задачи очень удобным оказалось
использование современных прикладных программ компьютерной графики -
КОМПАС -3D и проектно-вычислительных комплексов SCAD. Эти версии
достаточно компактны, но вместе с тем обладают всеми основными
свойствами, присущими современным системам автоматизированного
проектирования и расчета конструкций.

Науку, имеющую своей целью дать конструктору рациональную базу
для суждения о том, в какой мере будут обеспечены проектируемые
сооружения необходимой прочностью и жёсткостью, принято называть
строительной механикой, в широком смысле. К ней относятся следующие
строительная механика стержневых систем, строительная механика пластин
и оболочек, теория упругости, теория пластичности и теория ползучести .

По дисциплине «сопротивление материалов», студенты инженерных
специальностей выполняют ряд стандартных расчетно-графических работ по
расчету внутренних сил и деформаций элементов конструкций. На рисунках
1 и 2 показаны примеры результатов ручного расчета и с использованием
конечноэлементного комплекса SCAD.

При сравнении эпюр изгибающих моментов в балке на рисунке 2 а) и в),
можно заметить, что они расположены по разные стороны оси абсцисс. Это
связано с тем, что строительные специальности строят эпюры    изгибающих
моментов на растянутых волокнах, а механики строят на сжатых волокнах
балки.

Навыки расчета, полученные при использовании комплекса SCAD,
студенты могут применять при исследовании напряженно-деформированного
состояния сельскохозяйственных машин. На рисунке 3 в качестве примера
показаны расчетная схема, эпюра изгибающих моментов Мz культиватора-
удобрителя ОП-8.
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Рис. 1 - Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов в балке:

а) ручное исполнение,      б) и  в) с использованием комплекса SCAD.



Рис. 2 - Деформированный вид балки.

Рис. 3 - Эпюра изгибающих моментов Мz.

Выводы
Использование ПК SCAD позволяет реализовать интенсивные методы

и формы обучения, повысить мотивацию обучения за счет применения
современных средств обработки информации, повысить уровень
эмоционального восприятия информации, сформировать умения
реализовывать разнообразные формы проектно-расчетной деятельности.


