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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЗЕРНА И
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Абдигалиев Б.Ж.

Проведенный анализ развития технологии зерносушения показывает,
что современная промышленная сушка зерна, как и в прошлом, в основном
базируется на тепловом способе с конвективным энергоподводом.
Разрабатываются и в опытном порядке применяются способы сушки с
комбинированными методами энергоподвода – конвективно-радиационным,
конвективно-высокочастотным и др.

С позиций системного анализа технология тепловой сушки зерна
развивалась как совокупность взаимосвязанных методов, средств и
процессов, предназначенных для осуществления направленного воздействия
на зерно с целью достижения заданных показателей его качества.

Научные основы технологии зерносушения как системы создавались и
развивались на базе фундаментальных работ в области биохимии,
зерноведения, хранения, сушки и переработки зерна, выполненные
В.Л.Кретовичем, Н.П.Козьминой, Е.Д.Казаковым, И.И.Ленарским,
Н.И.Соседовым, Л.А.Трисвятским, А.С.Гинзбургом, В.В.Красниковым,
Я.Н.Куприцем, Л.Я.Ауэрманом, Г.А.Егоровым, А.П.Нечаевым,
Г.П.Карпиленко, Е.М.Мельниковым, Г.Н.Панкратовым и другими
отечественным и зарубежными учеными.

Значительную роль в развитии научной базы технологии сушки зерна
имеют работы в области общей теории сушки А.В.Лыкова и его школы.

В разработку прикладных вопросов технологии и управления процессом
сушки зерна существенный вклад внесли В.И.Атаназевич, В.А.Афанасьев,
А.П.Гержой, В.И.Жидко, Г.С.Зелинский, О.Н.Каткова, Л.Д.Комышник,
Н.И.Малин, О.Н.Налеев, С.Д.Птицын, В.А.Резчиков, В.Ф.Самочетов,
Ю.П.Секанов, В.Ф.Сорочинский, В.С.Уколов, В.Ф.Фейденгольд и другие
исследователи.

Тепловая сушка сопряжена с интенсивным воздействием на всю
биологическую систему зерна как живого организма. Многочисленными
исследованиями показано, что наряду с извлечением влаги она
сопровождается сложными физико-химическими и биохимическими
изменениями в белковом, липидном, углеводно-амилазном и ферментном
комплексах зерна. Направленность и глубина происходящих изменений
существенно зависит от применяемой технологии сушки и может иметь либо
положительные, либо отрицательные последствия.



При всей научной ценности и практической значимости результатов
ранее выполненных работ ряд научных положений и практически важных
вопросов, относящихся к решаемой проблеме повышения эффективности
технологий сушки зерна, недостаточно изучен.

Имеющиеся в литературе сведения о значениях допустимой
температуры нагрева зерна  разноречивы, что объясняется существенным
различием методической постановки экспериментов, неадекватным
моделированием процесса сушки и различным исходным качеством зерна.

Регламентированные в свое время по разным причинам достаточно
жесткие температурные режимы вызывают при сушке  перегрев поверхности
зерна, быстрое углубление зоны испарения внутрь зерна.

Имеющиеся разрозненные литературные данные о кинетике сушки
зерна не увязаны с происходящими изменениями его технологических
свойств.

В оценке эффективности технологии сушки показатель качества
просушенного зерна во многих случаях не является первостепенным.
Действующие температурные режимы сушки и предельные значения
снижения влажности зерна за один цикл сушки жестко регламентированы
вне связи с закономерностями кинетики процесса сушки. Отсутствуют
количественные характеристики взаимосвязи скоростей нагрева и сушки
зерна. Длительность сушки рассчитывается только исходя из заданного
снижения влажности зерна без учета скорости его нагрева. Отсутствуют
данные о неравномерности нагрева по толщине слоя зерна при сушке в
широко применяемых сушилках шахтного типа.

В данной работе решение проблемы повышения эффективности
тепловых технологий сушки зерна базируется на  расширении комплексных
технологических исследований, установлении кинетических
закономерностей процесса сушки,  разработке методик расчета процесса
сушки, создании математической модели процесса сушки.  Обоснована
технологическая целесообразность «смягчения» режимов сушки снижением
применяемых температур сушильного агента, использованием для сушки
зерна агента повышенного влагосодержания, применением предварительного
нагрева зерна с последующей сушкой при пониженных температурных
режимах.
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