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О СООТВЕТСТВИИ ШТРИХОВКИ СЕЧЕНИЙ В
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ ОРТОГОНАЛЬНОМУ

ЧЕРТЕЖУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЕЕ ПАРАМЕТРОВ

Федоров А.К.
На технических чертежах штриховка многих материалов в сечениях

выполняется под углом 45 , например, металла [1.2].
Координатные плоскости  на аксонометричесих чертежах расположены

под углом к наблюдателю поэтому штриховка в них или в параллельных им
плоскостях искажается в сравнении с их  оротогональным чертежом, как по
направлению, так и по шагу.

В учебниках по черчению направление и шаг штриховки сечений с
учетом вида аксонометрии и коэффициентов искажения,  рекомендуют
определять,  например, как показано на рисунках 1,а (изометрия) и  1,б
(косоугольная диметрия) [1].
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Рисунок 1

Как видно на рисунке  1 б  в координатных плоскостях xy и zyлинии
штриховки расположились более  плотно.

Рисунок 2

В ГОСТ 2.317-69
«Аксоно-метрические
проекции» указывается, что
«Линии штриховки сечений в
аксонометрических проекциях
наносят параллельно одной их
диагоналей проекций
квадратов, лежащих в
соответствующих
координатных плоскостях,
стороны которых параллельны



аксономет-рическим осям» [3]
(рисунок 2).

В графических системах автоматизированного выполнения чертежей,
например. В  КОМПАС 3-D можно выбрать шаг и наклон
аксонометрической штриховки без полного учета их соответствия своему
ортогональному чертежу [4].
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В данной работе ставится задача определения
согласованного шага и направления штриховки сечений  в
стандартных прямоугольных  аксонометрических проекциях,
исходя из шага  базовой штриховки в ортогональных
проекциях, выполненных под углом 45 градусов (рисунок 3).

Для определения коэффициента изменения шага
штриховки воспользуемся квадратом со стороной 10
(рисунок 4), а также  кубом с таким же значением ребра. В
этом случае, если линии штриховки проводить через
вершины квадрата параллельно диагонали, то
перпендикуляр, опущенный на диагональ квадрата, будет
равен шагу штриховки 10 мм

Если построить аксонометрию куба с ребром 10 ,  то
перпен-дикуляры, опущенные на диагонали граней куба,
будут иметь значения, показанные на рисунках в таблице 1.
Например, в прямоугольной диметрии  базовому щагу 10
мм  в ортогональных проекциях  (рисунок 3) будут
соответствовать в аксонометрических проекциях значения,
указанные на рисунке 5. Эти значения получены в
графической системе КОМПАС-3D непосредственным
построением куба  по указанным размерам  и считыванием
данных из панели свойств «Геометрия».
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Рисунок 5



На рисунке 5,а величина перпендикуляра из вершины грани на ее
диагональ является аксонометрическим шагом p штриховки и соответствует
базовому шагу P=10 мм.

Отношение данных значений p к базовому значению P и  будет
коэффициентом k аксонометрической штриховки: k= p/P=0.1P. То есть
десятая часть перпендикуляра на диагональ грани.

Шаг штриховки в аксонометрии по отношению к ортогональному
чертежу   определяется по формуле p= k*P, здесь Р- шаг штриховки на
ортогональном чертеже (рисунок  4).  Например, если базовый шаг равняется
5-и (рисунок 4) то в диметрии для грани 1 шаг штриховки
будетp1=0.36*5=1.8(рисунок 5 в).

На основе полученных измерений на рисунке 5,б  помещена
справочная информация для соответствующей штриховки на
аксонометрическом чертеже (рисунок 6,в). Здесь, например, диагональ
первой грани определяет направление штриховки под углом 171 (с
точностью до целого градуса). Для этой грани коэффициент штриховки
k1=3.6165/10=0.36 (с точностью до второго знака после запятой). На рисунке
5 в даны вычислении шагов штриховки на основе данных рисунка 5 б.



Возможные варианты штриховки в аксонометрии по отношению к
базовой штриховке с шагом 5 мм (рисунок 4) сведены для примера в таблицу
1.

На рисунке  6  в правой части детали плоскость сечения не параллельная
координатной плоскости и поэтому шаг и направление штриховки будут



отличаться от всех рассмотренных выше. Три отрезка ВА, ВС и BD исходят
из одной точки под прямым углом друг к другу. (рисунок  6).

Поэтому к ним можно применить аксонометрический  треугольник
следов MNC для определения натурального вида прямого угла  АВС
плоскости сечения. Совмещенное положение угла АВС определено
вращением вокруг следа MNи в нем способом показанным на рисунке 4
определено направление (1'-2') штриховки для шага 10. Возвратив отрезок (1-
2) в исходное положение получим направление аксонометрической
штриховки 135 и аксонометрический шаг штриховки 8,16. Находим
коэффициент штриховки k=8,16/10=0,82 и для базового шага 5мм
аксонометрический шаг 0,82*5=4,1мм.
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