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Современная теплица включает в себя множество исполнительных 

инженерных систем, то есть устройств, которые позволяют управлять 
микроклиматом теплицы: 

Система отопления. Основная задача системы отопления это 
поддержание заданной агрономом температуры. Как правило, отопление 
теплицы состоит из нескольких раздельных контуров(систем). Регулирование 
температуры воздуха осуществляется с помощью изменения температуры 
воды в контурах, что осуществляется с помощью смесительного клапана, 
который смешивает в необходимой пропорции воду от теплоисточника 
(прямой теплоноситель) с водой вернувшейся из теплицы (обратным 
теплоносителем). 

Система форточной вентиляции. Для вентилирования воздуха внутри 
теплицы в кровле предусматриваются фрамуги(форточки), площадь которых 
составляет до 30% от общей площади остекления. Открытие и закрытие 
форточек производится с помощью мотор-редукторов. 

Система зашторивания. Практически все новые проекты теплиц 
комплектуются системой зашторивания, т.к. ода позволяет экономить до 30% 
теплоресурсов, а также защитить растения от солнечных ожогов. Принцип ее 
работы заключается в том, что специальный полимерный материал 
сворачивается и разворачивается над растениями, отсекая тем самым кровлю. 
Свертывание и развертывание производится с помощью специальных мотор-
редукторов. 

Система подкормки углекислым газом. Важнейшим параметром 
микроклимата наряду с температурой и влажностью является концентрация 
углекислого газа в воздухе. Это связано с тем, что углерод является 
основным строительным материалом для растения и процесс фотосинтеза 
(производства сухого вещества) без углекислого газа невозможен. Наиболее 
экономичным решением является использование отходящих газов котельной 
для подкормки, и на большинстве тепличных комбинатах так и происходит. 
Но в некоторых случаях приходится прибегать к использованию жидкой 
углекислоты для подкормки, что является более дорогим решением. 

Система досвечивания. Современная интенсивная технология 
выращивания овощей предусматривает установку системы 
ассимиляционного освещения. А для выращивания цветов система 



досвечивания вообще является необходимым условием. Основная задача 
системы обеспечить определенный уровень освещенности для выращивания 
в те моменты, когда естественного света недостаточно. Уровни 
дополнительного освещения колеблется в диапазонах от 120Вт/м2 до 250ВТ/ 
м2 

Система рециркуляции воздуха. Для обеспечения воздухообмена в 
теплице в верхней ее части устанавливаются вентиляторы. При включении 
они обеспечивают движение воздуха, выравнивание теплового поля и 
ускоряют конвективный теплообмен.Автоматическая система управления 
микроклиматом. Она предназначена для связи всех вышеперечисленных 
систем в единое целое, в единый процесс с централизованным управлением. 
Системы отопления и вентиляции, зашторивания и досвечивания, 2СО  и 
рециркуляция все работает под управлением специального компьютера, 
который отвечает за то, чтобы режим микроклимата в теплице точно 
совпадал с заданием агронома. Важным преимуществом нашей компании 
является то, что мы сами производим системы управления. 

 
 

Рисунок 1- Принцип работы теплиц 5-го поколения 
 

 Система управления микроклиматом теплиц серии FC - это 
оптимальное решение для любого вида теплиц как пленочных, так и 
стеклянных, как больших, так и маленьких. В понятие режим микроклимата 
классически включается четыре показателя: это температура воздуха, 
влажность, количество света и уровень углекислого газа. Для управления 
перечисленными параметрами теплицы оборудуются, так называемыми, 



исполнительными системами: системой отпления, вентиляции, досвечивания, 
системой подкормки 2СО . Строгое поддержание основных параметров 
микроклимата – это залог высокой урожайности и отсутствия болезней 
растений. Но ничто не стоит на месте, в том числе и технология 
выращивания и на сегодняшний день передовые агрономы-технологи 
уделяют большое внимание расширенному набору показателей климата, 
который включает в себя температуру листа, влажность листа, распределение 
температуры воздуха по вертикальному срезу теплицы, скорость движения 
воздуха. Архитектура климат-компьютеров позволяет в полностью 
автоматическом режиме управлять всеми известными типами 
исполнительных систем теплицы со строгим соблюдением заданного 
агрономом режима. В связи с этим функциональные возможности наших 
систем управления позволяют создать «стратегию управления», где агроном 
может в зависимости от фазы роста растений и/или экономической 
целесообразности выбрать приоритетной задачу экономии энергозатрат или 
максимального соблюдения технологии. 

Ядром системы является промышленный контроллер управления. 
Благодаря современной элементной базе из американских и японских 
комплектующих контроллеры имеют высокий показатель бесперебойной и 
надежной работы. Помимо контроллера, система управления микроклиматом 
включает в себя подсистему измерительных датчиков, установленных внутри 
теплицы, в составе следующих параметров: 

- температура и влажность воздуха;   
- инфракрасный термометр листа;   
- температура и влажность почвы; 
- температура стекла;   
- температура зоны плодоношения;   
- температура в контурах отопления;   
- концентрация 2СО  и т.д. 
Кроме этого к системе подключается метеостанция, в состав которой 

входят: 
- датчик температуры и влажности окружающей среды;   
- ультразвуковой датчик ветра;   
- бесконтактный датчик осадков;   
- соляриметра;   
- ФАР-метра и т.д.    
При необходимости система может быть автоматически интегрирована с 

котельной. Для этого нами разработан специальный модуль, который по 
интерфейсу FIDUFACE передает данные в котельную для управления 
выработкой тепла, 2СО  и электроэнергии. Следить за процессом 
микроклимата, а также вносить задания в удобной форме можно с ПК.  
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