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В данном магистерском проекте рассмотрены особенности и 

перспективы развития цифрового телевизионного стандарта. Цифровая 
система телевидения рассматриваются в контексте спутникового канала 
связи DVB-S2X (DigitalVideoBroadcastingSattelite). 

Стандарт DVB-S разработана европейским консорциумом DVB Project 
и предназначена для доставки служб многопрограммного TV вещания в 
частотных диапазонах фиксированной и радиовещательной служб 
(10,7…12,75 ГГц) с их непосредственным приемом на домашние 
интегральные приемники-декодеры, а также на приемники, подключенные к 
системам с SAT(SmallApertureTerminal) коллективными ТВ антеннами 
SMATV (SatelliteMasterAntenna TV), и систем кабельного телевидения (СКТ) 
при первичном и вторичном распределениях программ TV вещания [3].  

Стандарт DVB-S2X является расширением стандарта DVB-S2, которое 
привносит в него дополнительные технологические возможности и функции. 
Стандарт DVB-S2X основан на принципах хорошо зарекомендовавшего себя 
стандарта DVB-S2. Он использует проверенную схему прямой коррекции 
ошибок (FEC-ForwardErrorCorrection) LDPC [5]. (Код с малой плотностью 
проверок на чётность от англ. Low-densityparity-checkcode) в сочетании 
BCH(Коды Боуза - Чоудхури - Хоквингема) FEC в качестве внешнего кода и 
видов модуляции 64APSK,128APSK,256APSK(амплитудно-фазовая 
манипуляция от анг. Amplitudephaseshiftkeying) [4]. 

Для расчета параметров передающей и приемной земной станции было 
выбрано вещательный спутниковый модем MDM6100 производства Netwtec 
и полосу шириной 54 МГц на транспондере KazSat-3 для передачи 
телевизионных сигналов высокого качества(HD-каналы). Расчеты проведены 
с помощью ПО PTM (Payloadtrafficmanager-управление трафиком полезной 
нагрузки) на станции мониторинга связи в АО ”Республиканский  центр 
космической связи”.  

По результатом расчетов параметров спутникового канала можно 
оценить возможности работы транспондера KazSat-3 и анализировать нового 
стандарта DVB-S2Xс существующим в Казахстане телевизионным 



стандартом DVB-S2, работающие все Казахстанские операторы телевидение 
и связи. Вопросы фильтрации эхо сигналов рассмотрены в [6]. 
 

Список литературы 
 

1. Скляр.Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 
применение.2003. 

2. С.Елеферов. Расчет линий спутниковой связи.Дубна-2006 
3. http://mediasat.info/2015/06/03/dvb-s2x/ 
4. http://cyberleninka.ru/article/n/pomehoustoychivye-kody-tsifrovogo-

televideniya 
5. FrolovА.А. Upper bound on the minimum distance of LDPC codes over 

GF(q) based on counting the number of syndromes 
https://link.springer.com/journal/11122 

6. P. Zahradnik,E.B. Aynakulov, R. Klof, B. Simak. A simple echo 
attenuation in signals. Journal “Neural Network World”, 3/2016, р. 305–315.  

 
 Руководитель к.т.н., старший преподаватель Айнакулов Э.Б. 

 

 

http://mediasat.info/2015/06/03/dvb-s2x/
http://cyberleninka.ru/article/n/pomehoustoychivye-kody-tsifrovogo
https://link.springer.com/journal/11122

