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Аннотация.  Данная статья знакомит с расчетной программой «Инкаб». 

Рассмотрена функция по подбору подвесного оптического кабеля, также 
описаны этапы проектирования, различные расчеты в программе «Инкаб» 
при проектирования подвесного ВОЛС. Выделены преимущества и 
недостатки использования данной программы. 

Abstract. This article is devoted to acquaintance with the calculation program 
"Inkab". The function of selecting a pendant optical cable is considered. The 
design stages are described, including calculations in the Inkab program in the 
design of a suspended fiber-optic link. The advantages and disadvantages of using 
this program are highlighted. 
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Введение. Скорость изменений технологии в современном обществе 
постоянно растет. Эта тенденция затрагивает все области нашей жизни, 
особенно ярко проявляясь в инфокоммуникационной сфере. Проектирование 
и строительство сетей связи должно соответствовать запросам современного 
мира, учитывая и предвосхищая потребности будущего.При этом область 
проектирования сетей связи в современном мире столкнулась с 
определенными проблемами: отсутствие программы подготовки узких 
специалистов-проектировщиков, специалистов готовят «на рабочих местах», 
зачастую передавая знания от более опытных коллег по принципу «делай 
так»; низкий уровень проектирования; нормативная база «не успевает» за 
техническим прогрессом; отсутствие в распоряжении проектировщика 
доступной и оперативной информации по новым разработкам и 
использование в качестве основы проектов 10-20 летней давности. 

Из этого следует, что проектировщику намного удобнее работать с 
неким конструктором, позволяющим полуавтоматически выбирать и быстро 
конфигурировать все узлы линии, подбирать и правильно сочетать различные 
материалы и оборудование, чем длительно изучать увесистые каталоги и 
сложные системы маркообразования. Подобные конструкторы, при этом, не 
отменяют необходимости изучения и знания нюансов при проектировании, 
но, безусловно, помогают сэкономить время, особенно в части 
первоначального выбора того или иного технического решения, позволяя 
выделить дополнительные ресурсы на более тщательную проработку 
основной части проекта. 



С точки зрения выбора решений по пассивной части волоконно-
оптических линий, существует множество прикладных программ для 
упрощения расчетов волоконно-оптических линии связи(ВОЛС).Программа 
«Инкаб» и ее функция по подбору подвесного оптического кабеля. 

«Инкаб» - расчётная программа с помощью, которой возможно 
оперативно и с точностью рассчитать все необходимые параметры для 
проектирования и в дальнейшем строительства ВОЛС. Программа написана 
одноименной компанией, которая специализируется на проектирование и 
строительстве ВОЛС «под ключ», начиная с производства материалов 
(кабель, опоры, контакторы, программное обеспечение и тд.) и заканчивая 
тестированием уже построенной линии связи. 

Опишем функцию программы по подбору подвесного оптического 
кабеля. При проектировании подвесных ВОЛС важно правильно определить 
требуемую стойкость кабеля к растягивающим нагрузкам. При этом 
необходимо учитывать воздействие ветра и гололеда на кабель. Правильно 
спроектированная подвесная ВОЛС должна выдерживать максимальные для 
данного климатического региона толщину стенки льда и ветрового давления 
без ущерба для ее работоспособности. Также важными параметрами 
являются расстояние между опорами и необходимость соблюдения габаритов 
кабеля до земли или пересекаемых объектов при воздействии максимальных 
нагрузок.  

Для дальнейшего детального проектирования всей длины ВОЛС часто 
требуется быстро подобрать требуемые характеристики кабеля исходя из 
заданных критических условий. Это позволяет избежать перепроектирования 
всей длины в случае, если первоначальный выбор кабеля методом «проб и 
ошибок» был недостаточным или избыточным. 

 
Рис.1 Программа «Расчет самонесущих кабелей». Ввод исходных 

данных 
 
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс (рис.1). На первом 

этапе проектирования вводится необходимый минимум исходных данных и 
ограничений, если они заданы. Далее, после нажатия кнопки «Рассчитать», 
программа автоматически подбирает требуемую стойкость к растяжению. 



Дополнительно рассчитываются и выводятся следующие данные: 
- подробные характеристики подобранного кабеля, что позволяет 

рассмотреть различных производителей; 
- максимальные нагрузки и стрелы для критического пролета в 

различных режимах; 
- монтажная таблица для критического пролета с учетом климатических 

условии; 
- изображение критического пролета, позволяющего визуально оценить 

соблюдение требуемых габаритов  

 
Рис.2 Визуальный результат проектирования в программе «Расчет 

самонесущих кабелей» 
Также программа позволяет экспортировать полученные данные в Excel, 

Word или буфер обмена. 
При определенной подготовке проектирования данную программу 

можно использовать и для проектирования небольшой трассы, т.к. она 
позволяет быстро пересчитывать нагрузки и стрелы для разных пролетов. 
Тем самым достигаются следующие показатели: 

- снижение вероятности ошибок при указании марок кабелей, муфт и 
арматуры; 

- обеспечение их совместимость между собой; 
- проверка правильности примененных технических решений путем 

выполнения соответствующих расчетов и проверок; 
- обеспечение соответствий применяемых решений отраслевым 

требованиям и нормам; 
-  обеспечение единообразия и унификации; 
-  использование самых современных и передовых технических 

решений; 
- снижение общих временных затрат на выполнение проекта; 
- повышение общего качества проектирования. 
Заключение. Таким образом, помимо использования и безусловной 

незаменимости, профессиональных CAD-программ, важным и полезным 
дополнением к ним является применение программ, позволяющих быстро 



подобрать и правильно совместить между собой требуемые материалы, 
провести необходимые расчеты и оценить затраты. Программа «Инкаб», на 
наш взгляд, является наиболее оптимальным инструментом, так как она 
позволяет значительно облегчить проектирование линии связи. Но, 
безусловно, данная программа не призвана заменить профессиональные 
продукты для проектирования подвесных ВОЛС, в частности на 
высоковольтных линиях электропередач 
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