
С.Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, 

технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференциясының материалдары = Материалы Международной научно-

теоретической конференции «Сейфуллинские чтения – 15: Молодежь, наука, 

технологии – новые идеи и перспективы», приуроченной к 125 - летию С. Сейфуллина. 

-2019. - Т.І, Ч.2 - С.23-26 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАВЗОЛЕЯ ХОДЖА АХМЕДА 

ЯССАВИ  

Исина А.З., PhD,  

Маратова Ж. 

 

Туркестан обрел широкую мировую известность благодаря 

проповеднической деятельности прославленного суфийского шайха и 

философа Ходжа Ахмеда Яссави. [1]. В XVI-XVIII вв. Туркестан был 

столицей Казахского ханства. Казахские ханы осознавали политическую и 

духовную значимость этого города для сплочения казахского народа. Путь 

Ходжа Ахмед Яссави был очень тернистым и трудным, его учение вначале не 

хотели признавать [2]. 

Архитектурный ансамбль в честь Ходжа Ахмеда Яссави объединил в 

своих стенах различные по функциям помещения: гурхану (усыпальницу), 

мечеть и др. Так, в дворцовом зале «Большой Аксарай» проводились 

собрания дервишей и переговоры с иностранными послами. Малый Аксарай 

служил склепом: в 1431 — 1917 годах здесь хоронили уважаемых людей 

(рис. 1). Кытабхана (библиотека), содержащая большую коллекцию древних 

рукописей, использовалась и в качестве медресе, где людей обучали канонам 

ислама. При мавзолее выстроен хозяйственный комплекс: асхана (столовая), 

в которой готовили ритуальные кушанья для паломников, и кудукхана 

(колодезная), где находится колодец со священной водой. Все эти помещения 

сгруппированы вокруг казанлыка — самого большого парадного зала, в 

центре которого установлен древний Тай Казан — огромная чаша (котёл) для 

воды. По легенде, этот котёл весом в 2 тонны изготовлен из сплава 7 

металлов: цинка, свинца, железа, олова, серебра, красной меди и золота. 

Казан декорирован растительными орнаментами и причудливой арабской 

вязью, а его 10 ручек выполнены в виде цветков лотоса. Сделанные на чаше 

надписи свидетельствуют о том, что казан был отлит в 1399 году по приказу 

Тамерлана иранским мастером Абдульгазизом ибн Шарафутдином. 

 



 

Рисунок 1 – внешний вид мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави 

Просторный зал перекрыт громадным куполом (диаметр 18.5 метра) 

такого же бирюзового цвета, как небо Казахстана. В глубине здания 

расположено главное помещение — усыпальница Ахмеда Яссави. В центре 

крестообразного в плане зала установлено надгробие, облицованное плитами 

из змеевика. Угловые гульдасты и карниз надгробия украшены рядами 

призматических фигур («сталактитами»). В северно-западном углу 

мавзолейного комплекса расположена мечеть, стены которой расписаны 

растительными и геометрическими орнаментами в голубых тонах. В стене 

помещения оборудован михраб (молитвенная ниша), декорированная 

мозаичным узором. Вокруг мавзолея чудом уцелели подземные жилища, в 

том числе келья, где 63-летний суфий Ахмед Яссави предавался 

размышлениям.  

Мавзолей представляет собой прямоугольное здание высотой 38,7 

метра и является одним из самых значительных и хорошо сохранившихся 

сооружений эпохи Тимуридов. Инновационные пространственные решения, 

своды, купола и отделка послужили образцом для последующих сооружений. 

Мемориальный комплекс Ходжа Ахмеда Яссави состоит из огромного, 

прямоугольного здания (46,5x65,5 метров) с порталами и куполами. Толщина 

внешних стен – почти 2 метра, стены центрального зала - 3 метра толщиной. 

Здание имеет огромный входной портал и множество куполов. Вокруг 

центрального зала расположено более чем 35 комнат. Дверь усыпальницы 

украшена прекрасной резьбой по слоновой кости. 

Мавзолей имеет один из самых больших кирпичных куполов в 

Центральной Азии. Купол для тюрков был символом единства и 

гостеприимства. Именно поэтому такое значение было уделено его размеру и 

внешности. Диаметр купола - 2,45 м., вес 2 тонны. 

Последние геотехнические изыскания на территории мавзолея были 

проведены в 2011 году. Визуальное обследование деформаций было 

проведено летом 2014 года группой казахстанских и японских ученых 



геотехников, строителей и архитекторов. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Геотехнические, гидрогеологические и конструктивные 

характеристики исследуемого объекта 

Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави(XIV-XVвв.), г. Туркестан  

Грунты 

 

Основанием памятника служат четвертичные 

аллювиально пролювиальные суглинки общей 

мощностью 5-7 м, содержащие прослои и линзы 

лессовидных супесей. Они подстилаются 

водосодержащими гравийно-галечниками мощностью 

от 4 до 24 м. Супеси развиты преимущественно в 

верхней части разреза. Супеси светло-коричневого 

цвета, макропористые, лессовые, однородные. 

Суглинок коричневого цвета, плотный с включением 

карбонатных частиц. Песок пылеватый, встречается в 

виде линз, преимущественно на контакте с галечником, 

цвет его серый и коричневый, однородный. 

Галечниковые грунты представлены осадочными 

породами, обломками хорошо окатанными, средне 

утолщенными и удлиненными, заполнителем служит 

песок. 

Грунтовые воды  Подземные воды на июнь 2011 года вскрыты 

выработками на глубине 7,6-7,8 м от поверхности 

земли. По отношению к положению УПВ на сентябрь 

1997 года, УПВ в июне 2011 года зафиксирован ниже 

на 1,4-1,5 м. 

Фундаменты Основная часть сооружения возведена на глиняных 

заливах, в южной стороне под портальной частью 

выполнены бутовые фундаменты глубиной до 7 м.  

В 1993 году для укрепления основания памятника 

турецкой компанией была применена технология 

струйной цементации грунтов. Укрепление и 

устройство свай проводилось в два этапа. На первом 

этапе работы проводились для стен до 2 м. На втором 

этапе производилось укрепление основания стен 

толщиной до 4 м. Общая длина сваи около 15 м. Таким 

образом, достигается опирание всего сооружения через 

сваи на толщу твердого грунта [3]. 

Деформации Из-за отсутствия появления существенных деформаций 

на памятнике  первому циклу не было придано 

должного внимания, хотя в этот момент произошло 

глубокое промачивание грунтов и основания 

фундаментов памятников комплекса. Второй цикл 



подъема уровня грунтовых вод вызвал уже внешние 

деформации здания памятника, в декабре 1982 года 

произошло разрушение верхнего реставрационного 

ряда сталактитов купола Казанлыка.  

 

На основании рассмотренных геотехнических и гидрогеологических 

особенностей мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави был выполнен следующий 

анализ деформаций: 

Поверхностный грунтовый слой до 6 м неустойчив и не может служить 

основанием для сооружения из-за эффекта капиллярного поднятия 

подземных грунтовых вод; 

Основная часть сооружения возведена на глиняных заливах, в южной 

стороне под портальной частью выполнены бутовые фундаменты глубиной 

до 7 м.  

Из-за отсутствия появления существенных деформаций на памятнике 

первому циклу не было придано должного внимания, хотя в этот момент 

произошло глубокое промачивание грунтов и основания фундаментов 

памятников комплекса. 

В кладке стен отмечены трещины на всех фасадах. Во время 

обследования установлено, что ширина раскрытия трещин составляет от 0,1 

до 2 мм [4]. 

Ежегодно памятник подвергается реконструкции, ввиду больших 

геотехнических деформаций, наличия множества трещин, и изношенности 

фундамента. 
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