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ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Чиркова Л.А.

В последние годы существует тенденция использования в промышлен-
ности строительных материалов отходов производства (зол, золошлаковых
смесей и др.), применения для изготовления бетонных и железобетонных
конструкций бесцементных вяжущих и вяжущих с пониженным содержани-
ем клинкерного фонда. Поэтому необходимо решать вопросы долговечности
этих конструкций даже при эксплуатации в нормальных атмосферных усло-
виях (жилые, административные здания и др.)

Повышение надежности и коррозийной стойкости железобетонных кон-
струкций в агрессивных средах может быть решено созданием коррозиестой-
ких строительных материалов нового поколения с использованием эконо-
мичных заводских технологий и новых видов арматурных сталей высокой
надежности, позволяющих обеспечить экономию металла на 20-40%.

Научные разработки для конструкций должны идти по следующим на-
правлениям:

1. Исследование стойкости арматуры, бетона стальных связей и железо-
бетона на новых вяжущих, заполнителей с использованием отходов произ-
водства. Разработка мер обеспечения долговечности железобетонных конст-
рукций при одновременном воздействии агрессивной среды и нагрузки.

2. Разработка бетонных и железобетонных конструкций высокой долго-
вечности, коррозийной стойкости и стойкости при биологической коррозии,
изготовляемых по экономичным технологиям с использованием отходов
промышленности и сельского хозяйства.

3. Разработка расчетных методов прогноза долговечности подземных и
надземных железобетонных конструкций, работающих при воздействии
жидких и газовоздушных агрессивных сред.

4. Разработка и внедрение методов контроля параметров качества и дол-
говечности строительной продукции на заводах-изготовителях и их сертифи-
кационная аттестация, что позволит сделать строительную продукцию кон-
курентоспособной.

До недавнего времени в Казахстане существовала система проектирова-
ния зданий и сооружений, выбора видов первичной или вторичной защиты
применительно к условиям эксплуатации конструкций с учетом свойств
строительных материалов и изделий. Все эти требования изложены в СНиП
2-03-11-85 и руководстве к нему. К сожалению, сейчас многое утрачено и
часто не учитывается при строительстве и реконструкции.


