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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ЖКХ

Жезбаев C.

Практически во всех регионах нашей страны жилые дома не могут
функционировать без отопительных устройств. Переход на альтернативные
решения может быть обеспечен соответствующим научным обоснованием и
методической базой создания систем автономного энергоснабжения с
использованием возобновляемых источников энергии.

При наблюдающейся тенденции увеличения стоимости первичных
энергоносителей, в перебоях с их поставками только использование
возобновляемых источников энергии (ВИЭ - солнца, ветра, тепла земли и т. п.)
позволит решить надвигающуюся проблему дефицита энергоснабжения жилища.
Известно очень много систем, использующих ВИЭ для тепло- и энергоснабжения
зданий, но, как правило, это отдельные установки, являющиеся дополнением к
традиционным системам энергоснабжения.

Примерная предлагаемая система автономного энергоснабжения приведена на
рисунке 1.

1 − ветрогенератор; 2 − солнечные коллекторы; 3 − тепловой насос; 4 −
аккумулятор тепла; 5 − аккумулятор+инвертор; 6 − утилизатор тепла стоков; 7 −
бак горячей воды; 8 − коллектор тепла земли; 9 − «теплые полы»

Рисунок 1 − Система автономного энергоснабжения дома
Экономические расчеты системы энергоснабжения коттеджа показывают что

затраты на установку системы окупятся в среднем за три-четыре года и, в
дальнейшем владелец недвижимости навсегда забудет о том, что за тепло и
электроэнергию нужно платить.

Для разработки системы энергообеспечения объектов с использованием
нескольких ВИЭ помимо потенциала имеющихся в данном месте  ВИЭ  также
необходимо определить характеристики пользователей этой энергии, графики
нагрузок тепловой и электрической энергии.


