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СНИЖЕНИЕ  НЕСИММЕТРИИ НАГРУЗОК В СЕТЯХ 0,38 КВ

Шаяхметова М.Н.

Все способы и технические средства (ТС) для снижения несиметрии в сетях
0,38 кВ можно разделить на четыре основные группы: ТС, воздействующие на
уменьшения сопротивления нулевой последовательности сети; ТС,
предназначенные для уменьшения токов нулевой последовательности; ТС
предназначенные для снижения токов обратной последовательности в сети;
комбинированные технически средства.

Одним из методов снижения несимметрии в распределительных сетях 6(10)-
0,4 кВ, содержащих понижающий трансформатор 6(10)/0,4 кВ, путем уменьшения
величины тока нулевой последовательности, является автоматическое
подключение определенной однофазной нагрузки к наименее загруженной фазе
сети с коммунально-бытовой нагрузкой.

Управление подключением и отключением однофазных нагрузок
осуществляется микроконтроллером. В качестве коммутирующих элементов
используются модули IGBT-транзисторов. Момент времени для подачи импульса
управления с микроконтроллера для отключения нагрузок определяется из условия
равенства нулю тока на отходящих кабелях нагрузок, для включения нагрузок - из
условия равенства нулю тока на шинах понижающего трансформатора.

Данный способ снижения потерь электроэнергии заключается в том, что
сигналы переменного тока с датчиков тока, установленных на однофазных
нагрузках и шинах 0,4 кВ понижающего трансформатора, поступают на
аналоговые входы микроконтроллера, осуществляющего управление
выключателями, которые позволяют подключать любую из однофазных нагрузок к
любой фазе трехфазной линии 0,4 кВ. Включение однофазных нагрузок линии
электропередач осуществляется исходя из условия минимизации коэффициента
несимметрии тока в линии электропередач 0,4 кВ, при этом, если значение тока в
фазах линии электропередач 0,4 кВ отличается от среднего значения тока, то часть
нагрузок с фаз, имеющих ток больше среднего, отключается от них и включается
на фазы, имеющие ток меньше среднего, а конкретные нагрузки, подлежащие
переключению, определяются с помощью микроконтроллера из условия близости
суммарных токов в фазах линий 0,4 кВ их среднему значению.

В качестве недостатка данного способа можно указать низкую надежность из-
за наличия выключателей, неспособных обеспечить быстрое включение и
отключение нагрузок фаз от шин понижающего трансформатора.


