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SPREAD SPECTRUM МОДУЛЯЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ POWER LINE

COMMUNICATION
Тергеусизова А.С..

Технология PLC (Power Line Communication) - телекоммуникационная
технология, базирующаяся на использовании силовых электросетей для
высокоскоростного информационного обмена.

Существующие технологии передачи данных по электросетям
классифицируются по типу используемых линий электропередачи и области
применения. Причем приоритетным направлением является использование PLC-
технологии для создания телефонной связи и высокоскоростного доступа в
Интернет на ограниченных территориях (в отдельных поселках и зданиях, на
предприятиях).

Линии электропередач обладают следующими отличительными
особенностями:  во-первых, высокий уровень шумов и быстрое затухание
высокочастотного сигнала, во-вторых, нестабильность линии связи.

Коммуникационные параметры линий (затухание сигнала, частотные и
фазовые искажения и другие) меняются во времени в зависимости от уровня
текущего энергопотребления (что особенно важно в нашей стране, характерной
постоянными перебоями в энергоснабжении), в то время как для традиционных
физических сред передачи информации эти параметры более-менее постоянны.

Поэтому требуются применение различных методов компенсации:
использование помехоустойчивых методов обработки сигналов и кодирования,
высоконадежных методов доступа к среде передачи данных и т.д. Все это
накладывает существенные ограничения на использование этой технологии.

Для обеспечения высокой помехоустойчивости и высокого уровня защиты
информации используются алгоритмы широкополосной SS-модуляции (Spread
Spectrum), при которой мощность сигнала распределяется в широкой полосе частот
и сигнал становиться незаметным на фоне помех. Выделение информации из
шумоподобного сигнала производится цифровыми методами оптимального и
квазиоптимального приема с использованием уникальной для каждого сигнала
псевдослучайной кодовой последовательности. С помощью различных кодов
можно осуществлять передачу сразу нескольких сообщений в одной широкой
полосе частот.


