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ДИФФЕРЕНЦИАЛНОЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИВЕРСАЛЬНОГО
ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОРУДИЕ

Гришин А.Н.

Универсальное  противоэрозионное почвообрабатывающее орудие
можно рассматривать как самостоятельную динамическую систему со
стационарными связями, имеющую один опорно-установительный механизм
для разных типов рабочих органов. Центр тяжести орудия при замене
рабочих органов будет изменять свое положение, что будет оказывать
влияние не устойчивость движения орудия при обработке почвы.

Система сил, действующих на рабочие органы и опорные колеса орудия
во время работы сложна и под ее влиянием орудие совершает плоско-
параллельное движение, которые в общем виде описываются уравнением
Лагранжа ІІ рода.
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где   Т- кинетическая энергия орудия;
П- потенциальная энергия орудия;
Ф-функция сопротивления (диссипативная функция);
q- обобщенная координата;
Q- обобщенная сила.
Дифференциальное уравнение позволяет описывать в общем виде

движение орудия. Решение дифференциального уравнения возможно при
следующих допущениях, рекомендуемых при изучении колебательных
процессов с малым отклонениями:

 агрегат движется прямолинейно с постоянной скоростью;
 масса орудия постоянна;
 воздействие трактора на колебание орудия незначительное;
 опорные колеса в процессе работы орудия не отрываются от почвы;
 характеристики упругих элементов линейны.

В этом случае рассматриваемая система будет иметь две степени
свободы и положение рамы универсального противоэрозионного орудия
будет описываться дифференциальным уравнением в продольно-
вертикальной плоскости. Решение дифференциального уравнения возможно
с применением компьютерных программ.


