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ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
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Есхожин  Д.З.

Краткий исторический обзор уборочных машин и их молотильных устройств
и предложенная классификация последних показали, что за последние сто лет их
конструкция существенно не изменилась. Господствуют бильные молотильные
барабаны за редким исключением штифтовых.  Произведенный анализ литературы
по теории обмолота позволили особо выделить труды академика В. П. Горячкина.
Его классические уравнения барабана лежат в основе всех последующих теорий в
этой области. В создании теории молотильных устройств имели большое значение
труды М.А.Пустыгина, Г.И.Назарова, К.Г.Колганова и др.

На основе изучения работ, посвященных вопросам повреждаемости зерен
при обмолоте, а также анализа исследовательских работ перспективных
конструкций молотильных аппаратов установлено, что основным фактором,
влияющим на повреждаемость зерен при обмолоте, является скорость рабочего
органа – бича и что вопрос о снижении травмирования зерен при обмолоте пока
остается не решенным. Поэтому,  работа, посвященная обоснованию и
экспериментальному исследованию молотильного аппарат с переменной
скоростью бича, является актуальной. Он позволит увеличить пропускную
способность, облегчить работу органов сепарации существующего
зерноуборочного комбайна, без увеличения его габаритов и снизить
травматические повреждения зерен в процессе обмолота.

Теоретическое обоснование технологической схемы молотильного аппарата
с переменной скоростью бича и полученные зависимости определяют основные
технологические и конструктивные параметры, а также уравнения подбарабанья.
Рассмотрен частный вопрос динамики молотильного барабана – его
уравновешенность. В результате этих исследований установлено, что
рассматриваемый механизм является системой полностью уравновешенной.

Результаты экспериментальных исследований, выполненные с помощью
полнофакторного эксперимента с эллиптическим и кардиоидальным
молотильными аппаратами и двух вариантов конструкции бичей подтвердили
правильность теоретических выводов. Полученные зависимости, определяют
влияние основных технологических факторов на качественные показатели
кардиоидального молотильного устройства. Экономические расчеты показывают
эффективность использования молотильного аппарат с переменной скоростью бича
на зерноуборочных комбайнах


