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ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ПО
СТЕРЕОФОТОГРАФИЯМ

Тембаев Н.Р.

В области информационных технологий биометрические данные
используются в качестве формы управления идентификаторами доступа и
контроля доступа[1]. Также биометрический анализ используется для выявления
людей, которые находятся под наблюдением.Поэтому идентификация личности
человека является актуальной исследовательской задачей.

Идентификация производится по биометрическим данным.В качестве
примера можно привести следующие типы биометрических данных: отпечатки
пальцев, распознавание лица, ДНК, ладонь руки, сетчатка глаза, запах, голос.

Самый перспективный и легко реализуемый является метод распознавание
лица. Распознавание лица можно проводить дистанционно, не занимая времени у
человека.

Уже разработаны биометрические стандарты для идентификации лица,
которые основываются на измерении расстояния между скулами, глаз, от
подбородка до губ и т.д.

Рисунок 1. Схема биометрических
параметров для идентификации личности.

Рисунок 2. Трехмерное
изображение поверхности лица
человека



Для качественного определения биометрических параметров необходимо
соблюсти требования при получении изображения:

- расстояние до камеры должно быть определено с высокой точностью
- лицо должно быть перпендикулярно
При применении алгоритмов определения биометрических параметров на

камерах наблюдения появляется большая ошибка при распознавании.
Ошибка измерения биометрических параметроввозникает из-за того, что

камера получают 2д изображение и не определяет расстояния  от камеры до лица.
Для полноценного анализа необходимо знать расстояние до объекта, тогда

алгоритмы с высокой точностью смогут определить биометрические параметры
человека.

Задача данного исследования разработка алгоритма определения
расстояния до объектов на основе двух фотографий, полученных с разных
позиций.

На различных позициях, на разном расстоянии были расставлены
предметы:

Книга, и пластиковая бутылка, на заднем фоне дверь и шкаф.
Фотоаппаратом с двух позиций сделаны фотоснимки.

Рисунок 3. Фотография программы анализа двух изображений

На Си ++ написана программа, которая анализирует 2 изображения и
рассчитывает расстояния до всех объектов.
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