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СЕЯЛКИ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Адуов М.А., Нукушева С.А.

Северные области Казахстана по производству зерна занимают ведущее
место в стране.  Посевные площади зерновых  этого региона составляют 70% всей
пашни Республики, а удельный вес посевов зерновых в общей посевной площади
– 76%. По своим природно-климатическим особенностям Северный Казахстан
относится к зоне рискованного земледелия. Этому способствуют
континентальность  климата (среднегодовая  температура 0,5-2оС), низкая
влагообеспеченность (среднегодовые осадки  200-350мм), солоноватость
(19-38%  с.-х. угодий) и повсеместная подверженность ветровой эрозии почв этой
зоны.

Увеличение урожайности возделываемых культур является основной целью
при решении большинства задач, связанных с усовершенствованием
технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Для возделывания зерновых культур в условиях Северного Казахстана
были разработаны и освоены производством зерновые сеялки-культиваторы типа
СЗС-6 (СЗС-12) для посева по стерневым фонам, для посева по паровому фону -
дисковая сеялка СЗП-3,6, а на переувлажненных почвах – лущильник-сеялка
ЛДС-6.  На сегодня посев зерновых в Казахстане в основном осуществляется
этими морально и физически устаревшими сеялками, а разработкой и
производством новых сеялок практически никто в Казахстане не занимается,

В последние годы в Казахстане для посева зерновых культур все большее
применение находят посевные комплексы. Главное достоинство этих комплексов
по сравнению с сеялками-культиваторами семейства СЗС (СТС) аналогичной
ширины захвата состоит в том, что благодаря повышенной удельной вместимости
зерновых бункеров производительность  их выше на 20-40%.

Лидерами по разработке и производству такой посевной техники в мире
являются фирмы «Accord», «Amazonen», «Horsch» (Германия), «John Deere»
(США), «Flexi-Coil» (Канада) и др.

Некоторые модели указанных сеялок с ЦВС этих фирм были испытаны в
80-ые годы на Целинной МИС. Ни одна из этих моделей сеялок с ЦВС не
удовлетворяла в полной мере агротехническим требованиям - не обеспечивала
необходимую равномерность высева  между сошниками.

В связи с этим существует необходимость создания и внедрения  посевных
машин, которые не обладали бы вышеуказанными недостатками, как c целью
импортозамещения, а также поднятия отечественного машиностроения.



На  сегодняшний день учеными университета разрабатываются ряд сеялок,
одна из них это сеялка для посева зерновых культур с одновременным внесением
минеральных удобрений при  влагоресурсосберегающей технологии
возделывания с. х. культур.

По разрабатываемой сеялке,  на основании проведенного анализа
технологических схем сошников сеялок ближнего и дальнего зарубежья,
определены схемы сошниковой системы сеялки: стрельчатая лапа и анкерный
сошник.

Выбраны схемы и конструктивные размеры рамы сеялки, количество
секций, модулей,  культиваторов с определенной шириной захвата. Определена
расстановка сошников на раме при разных вариантах, определены расстояние
между сошниками в рядах. Спроектированы, скомпонованы и собраны ходовые
части  и прицепные устройства. Выбрана схема прикатывающего органа -
клиновидного катка сеялки, проведены стендовые испытания сеялки и подсчитан
расчетный годовой экономический эффект разрабатываемой сеялки.

Так же анализ исследований показывает, что еще в советское время
разрабатывались  стерневые сеялки СЗС-9, сеялки-культиваторы СЗС-2,1, и др.
для высева зерновых культур по стерневым фонам в условиях почвозащитного
земледелия. До настоящего времени эти сеялки составляют значительную долю
парка посевных машин на полях Северного Казахстана и, несмотря на
изношенность, применяются при выполнении посева, как в почвозащитной
(традиционной), так и в технологии минимальной обработки почвы. Стерневая
сеялка в профессиональном кругу называется комплексом для посева, которая в
один момент выполняет параллельные функции, для осуществления которых
требуется от двух и более отдельных видов техники.

На известных стерневых зернотуковых сеялках, при совместном внесении
семян и удобрений в один горизонт почвы, корневая система растений остается
ниже полосы удобрений и в начальный период развития  растений, удобрения не
используются как стартовые, что приводит к ухудшению развития растений и
снижению урожайности культуры.

Известны сеялки, где производится посев по стерне с одновременной
культивацией, где гранулированные удобрения вместе с посевным материалом
вносятся в рядки на одном уровне с посевным материалом, что не обеспечивает
эффективного использования удобрений.

Вместе с тем известны сеялки для внесения в почву посевного материала и
удобрений по способу прямого посева без обработки почвы, но накопление смеси
почвы, корневых и растительных остатков и измельченной соломы на передней
части рыхлителя, препятствуют дальнейшему нормальному продвижению и как
следствие происходит нарушение технологического процесса посева.

В связи с чем, с целью эффективности использования удобрений в
начальный период развития растений и повышение урожайности культуры,  нами
разрабатывается стерневая зернотуковая сеялка, где на раме в каждом ряду  на
разную глубину с чередованием установлены   на разные глубины
культиваторные лапы.

Существует прямой посев зерновых культур, являющейся основной
технологической операцией в технологии нулевой обработки почвы. Посев семян



даже в частично обработанную почву уже не считается прямым. Поэтому к
посевным машинам, предназначенных для осуществления прямого посева семян
зерновых культур, предъявляются следующие требования: минимальное
рыхление и перемешивание почвы (не более 20% от общей площади),
максимальное сохранение стерни, соломы и других растительных остатков на
поверхности поля, обеспечение оптимальной плотности почвы и требуемой
глубины заделки семян на твердых и уплотненных почвах, а также сохранение
работоспособности как в сухих, так и во влажных почвенных условиях.

В соответствии с вышеизложенными требованиями, в ряде стран
производятся специализированные сеялки для прямого посева зерновых
культур.

Так же известны и другие сеялки, в которых в качестве рабочих органов
используются чизельные и дисковые сошники обеспечивающие рядовой посев, но
плохая проходимость их при работе по стерневым полям, нет обеспечения
оптимальному распределению растений по площади питания, все это приводит к
снижению урожайности с/х культур, и  к нарушению технологического процесса
посева.

Учеными университета разрабатывается сеялка стерневая прямого посева,
на раме которой установлены стрельчатые лапы с распределителями семян и
дисковые сошники установленные, как минимум, в два ряда, причем, на одном из
рядов установлены стрельчатые лапы с распределителями семян, а на другом
дисковые сошники. Установка стрельчатых лап с распределителями семян
совместно с дисковыми сошниками, осуществляющими рядовой посев
обеспечивает оптимальное распределение растений по площади питания, а
установка дисковых сошников в среднем ряду препятствует забиванию
межсошникового пространства почвой и пожнивными остатками, что
обеспечивает высокую проходимость сеялки и оптимальное распределение
растений по площади питания для повышения урожайности с/х культур.

В целом вышеуказанные разрабатываемые сеялки предназначены для
минимальной и нулевой технологий возделывания зерновых культур.


