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Қазақстан территориясының климаттық жағдайы алуан түрлі болып келеді.
Кең байтақ Қазақстан жерінде қуан шұғыл континенттік климат қалыптасқан.
Таулы және тауалды аудандарда жылына 500 ден 1600 ммге дейін, далалы
аудандарда – 200-500, шөлейтті аудандарда – 100-200 мм жауын-шашын жауады.
Қантар айының орташа температурасы солтүстікте
-18 °С онтүстікте -3 °С ; шілде айының орташа температурасы солтүстікте 19°С

онтүстікте 29 °С . Температураның жылдық ауытқу шамасы өте жоғары: қыста
температура -50 °С деін төмендеп, жазда 70 °С деін көтерілуі мүмкін.
Температураның тәуліктік ауытқу шамасы 20-30 °С дейін жетеді. Облыстардың
соңғы 30 жыл бойынша климаты туралы ақпарат 1-ші таблицада көрсетілген.

Кесте 1 - Қазақстан облыстары бойынша климат жайлы ақпарат
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н мөлшері,
(мм)

1 Ақтау 12,2 43,0 14.08.2006 - 28,0 10.02.1969 167
2 Ақтөбе 5,3 43,0 03.08.1940 - 49,0 12.01.1940 333
3 Алматы 10,0 43,0 31.07.1983 - 38,0 26.02.1951 678
4 Атырау 9,9 46,0 08.07.1911 - 38,0 01.01.1909 176
5 Астана 3,5 42,0 22.07.1936 - 52,0 05.01.1893 319
6 Қарағанды 3,8 40,0 07.07.2005 - 43,0 18.12.1938 352
7 Көкшетау 3,2 42,0 22.07.1948 - 45,0 22.12.1976 304
8 Қостанай 3,5 41,0 16.06.1988 - 43,0 22.12.1976 336
9 Қызылорда 10,8 46,0 07.07.2005 - 38,3 05.01.1893 157

10 Павлодар 3,3 41,0 30.07.2008 - 46,8 24.01.1907 298
11 Петропавл 2,2 41,0 18.07.1940 - 48,0 05.01.1901 377
12 Талдықорға

н
9,0 44,0 31.07.1983 - 42,0 26.02.1951 413

13 Тараз 11,0 45,0 30.07.1983 - 41,0 06.01.1956 344
14 Шымкент 13,0 44,0 30.07.1983 - 30,0 11.02.1969 587



Аса суық аудандарға қаңтардағы изотермиялық мәні минус 20 °С-қа тең
барлық аудандар , яғни осы айдың орташа температурасы минус 20 °С-тан
жоғары емес аудандар жатады. Бұл аудандарда қыс мезгіліндегі максималды
қаттылығы  7.8 баллға жетеді. Мысал ретінде Қазақстан республикасының
елордасы Астана қаласының климатына тоқталайық. Астананың
климаты — шұғыл-континентальді, жазы қоныржай ыстық, қысы ұзақ және
суық. Орташа жылдық температура — 3,2 °C. Орташа жылдық жауын-шашын
мөлшері — 307 мм. Астана— әлем бойынша ең суық 2-ші астана,
( Улан-Батордан кейін). Астана қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан.
Мұхиттардан алыс орналасуына байланысты сол ендік бойынша батыстағы
қалаларға қарағанда(Орал, Воронеж, Лондон) бұл жердің қысы суықтау. Жазы
қоңыржай жылы болып келеді. Жаздың ең жылы айы - шілде, оның орташа
температурасы 20,9 °C. Едәуір суық айы – ақпан, температурасы
-15,2 °C.Абсолюттік максимум температурасы: +41,6 °C (1936 жылдың 22-ші
шілдеде тіркелді). Абсолюттік минимум температурасы: -51,6 °C (1893 жылдың
5-ші қантарда тіркелді). Жылдык жауын-шашын максимумы — 780 мм ( 1892
жылы), жылдық минимум — 113 мм ( 1951 жылы). Жауын –шашынның
рекордтық максимумы тәулік ішінде — 86 мм ( 1972 жылы шілдеде тіркелді).

Жоғарыда аталған қаланың климаттық өзгешеліктері транспорттық
машиналардың техникалық мүмкіндіктеріне зор әсерін тигізеді. Климаттық
жағдайлар автомобиль жұмысының эксплуатациялық көрсеткіштеріне орасан зор
әсер етеді және қатты шұғыл климатта эксплуатацияланатын автомобильдің
конструкциясына техникалық талап етеді.

Сондықтан аса суық климаттық аудандарда эксплуатацияланатын
автомобильдерге ерекше жоғары технико-эксплуатациялық талаптар қойылады.

Өздерінізге белгілі, бұл климаттық ауданда еліміздің автомобиль паркінің
15 %  шоғырланған. Аса  суық климаттық ауданда арнайы бейімделген
автомобильдер ғана жұмыс істей алады. Сонымен қатар аязға шыдайтын
материалдар қолданылу керек, ал өрт сөндіру автомобильдері жылытылған
орындарда тұрақталуы тиіс.

Өрт сөндіру автомобильдерінің орташа эксплуатациялау мерзімі 7-20жыл.
Қазіргі таңда автоцистерна мен автосорғыларда қолданылатын центрден тепкіш
өрт сөндіру сорғылары көптеген сәйкессіздіктерге ие, және солардың ішінде ең
бастысы ол сорғылардың және рукавты сызықтардың жұмыс істеудің алднда
алдын –ала сумен толтыруды қажет етеді. Сорғыны алдын-ала сумен толтыру
үшінб алдын-ала оның ішінде сейілтуді жасау керек. Бұл мақсаттарға жету үшін
өрт сөндіру автомобильдерінде екі берілісті газ ағынды вакуумдық аппаратпен
жабдықталған арнайы су толтыру жүйесі қолданылады.

Қазіргі таңда өрт сөндіру автомобильдерінің 90% -да алдын-ала сорғыны
сумен толтыру үшін газ ағынды вакуумдық аппаратты арқылы су толтыру

15 Өскемен 3,3 43,0 11.07.1974 - 49,0 04.01.1931 464
16 Орал 6,1 42,0 20.07.1984 - 43,0 20.01.1942 348



вакуумдық жүйесі қолданылады. Өрт сөндіру қызметінде сонымен қатар
өздігінен соратын сорғылар қолданылады, мысалы, шестернялық сорғы
НШН-600 и өрт сөндіру мотопомпа сорғысы МЛАЗ- 1Б.

Өрт сөндіру автомобильдеріне атқаратын жұмыс өзгешеліктеріне қарай
арнйы талаптар қойылады. Сондықтан өрт сөндіруде қолданылатын
автомобильдерді сериялық шығару кезінде машина бөлшектерінің аса суық
климаттық аудандарда эксплуатациялауға бейімді мүмкіндігін ескеру қажет. Өрт
сөндіру автомобильдері қосалқы техникалық талаптарға ғана емес, сонымен
қатар олардың қоршаған ортаның төменгі температура кезінде сенімді жұмыс
атқаруын қажет ететін арнайы-тактикалық талаптарға көңіл аудару қажет.


