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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Даирбекова А.К.

В связи с перестройкой сельскохозяйственного производства и созданием
широкой сети фермерских хозяйств, арендных и акционерный предприятий
актуальная задача в области механизации сельскохозяйственного производства
сводится к созданию мобильной малогабаритной уборочной техники, достаточно
дешевой и доступной для приобретения, а также создание условий для
рационального её использования.

Основным направлением повышения эффективности механизированных
процессов является совершенствование технологий и машин, применение
которых обеспечивает значительное сокращение затрат ресурсного потенциала.

Уборка капусты - самая трудоемкая операция при производстве культуры,
составляющая до 70 % всех трудозатрат. За последние годы мировой парк
капустоуборочных машин значительно вырос, но до сих пор нет
капустоуборочных машин, предназначенных как для выборочной уборки, так и
для сплошного способов уборки белокочанной капусты. Несмотря на
многолетние работы по совершенствованию конструкций капустоуборочных
машин, способных потенциально обеспечивать качественную уборку капусты,
применение их ограничено.

Необходимость производства достаточного количества продукции с низкой
себестоимостью ставит вопрос о механизации уборочного процесса белокочанной
капусты. Эта важная народнохозяйственная проблема может быть решена
разработкой новых технологий и поколений машин, позволяющих поднять
механизацию уборки капусты на более высокую ступень.

Проблема по совершенствованию технологического процесса уборки
урожая белокочанной капусты существует до сих пор. Решением этой проблемы
может быть разработка новых технологий и машин, позволяющих поднять
механизацию уборки капусты на более высокую ступень. При создании новых
машин необходимо определить её параметры, что объективно выполнить не
возможно без изучения физико-механических свойств белокочанной капусты и
разработкой агротехнических требований, предъявляемых к уборочным
машинам.

И.Ф. Бурмистрова и А.И Пьянков приводили данные по основным
геометрическим и механическим характеристикам наиболее распространенных
сортов белокочанной капусты, например: раннего сорта «Номер первый»,
среднеспелого сорта «Слава», позднего сорта «Московская поздняя». Но с



каждым годом на рынке появляются новые сорта и гибриды растений капусты,
которые всё больше соответствуют требованиям машинной уборки.

Для изучения физико-механических свойств проведены экспериментальные
исследования размерно-массовых характеристик растений капусты.
Практическое изучение физико-механических свойств растений капусты
осуществлялось в агрофирме «Родина» на голландском сорте «Оторино F1»
выращенной на высоком агротехническом фоне и имеющих к периоду уборки
урожая хорошее состояние развития.

Размерно-массовые характеристики растений капусты, такие как высота
растения, длина растения, диаметр кочана, масса кочана и др. определялись по
общеизвестным методикам.

L - длина растения, B - ширина растения, H - высота кочана;
D - диаметра кочана; h - длина наземной части кочерыжки;
d - диаметр кочерыжки в месте обрезки;
l1 - длина необлиственной части кочерыжки;
l2 - длина облиственной части кочерыжки;
b - глубина залегания корневой системы растения.

Рисунок 1 - Основные размерные характеристики растения капусты

Основные размерные характеристики капусты изучались на примере ста
растений. Высота растения, длина растения, диаметр кочана измерялись
штангенциркулем, встроенным на переносное устройство для определения
физико-механических свойств растений капусты. Размеры кочана, как правило,
имеют закономерность, чем крупнее, тем более позднеспелый сорт растения. Для
измерения массы кочанов отбиралась партия, соответствующая
средне-статическим геометрическим параметрам. Растения очищались от
розеточных листьев и взвешивались каждое отдельно. Показатели
регистрировались в журнале наблюдений. С помощью полученных данных была
построена гистограмма массы кочана.



Рисунок 2 – График распределения массы кочана от 1,5 до 4 кг.
На полученной гистограмме проведена статистическая обработка данных.

Построена линия распределения по центру каждого участка. В рисунке  2 видно,
что большинство кочанов (80%) весят в среднем 2 кг.

Проведенные исследования позволяют получить статистические
характеристики растений капусты. Анализ результатов изучения статистических
характеристик показывает, что большинство параметров соответствует сортовым
признакам. С помощью статистической обработки данных можно получить
гистограммы и законы распределения растений капусты, что в дальнейшем
позволит на основе изучения физико-механических свойств более точно
обосновать параметры рабочих органов капустоуборочных машин.
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