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ЭКОНОМИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Бұқғанбаева Ж., Әміржанова Р.

При выборе материала для тех или иных конструкций инженер должен
учитывать экономическую целесообразность его использования. На практике
использование того или иного материала в значительной мере определяется его
ценой. Наиболее дешевыми являются стали обыкновенного качества. Их стоимость
меняется в зависимости от вида полуфабрикатов (пруток, сорт, лист, трубы и т.п.).
Наиболее высокую стоимость имеют тонколистовые стали либо калиброванные
профили. Цена легированных сталей зависит не только от типа и размера
полуфабрикатов, но и от содержания в них легирующих элементов и их цены. Но
цена материала не единственный фактор, определяющий экономичность
применения материала. Следует учитывать и такие факторы, как дефицитность
легирующего элемента (например кобальт, вольфрам, никель). Следует также
учитывать снижение расхода материала на всю конструкцию при замене отдельных
менее прочных узлов более прочными либо в случае коррозионностойких
материалов следует учитывать длительность эксплуатации, возрастающую с
увеличением сопротивления, и большую надежность конструкции.
Одним из важных факторов, влияющих на экономичный выбор конструкционных
материалов, является учет затрат на изготовление тех или иных деталей. Примерами
удачного выбора более экономичного способа изготовления деталей
технологического оборудования во многих случаях являются применение
безотходных технологий, например штамповки вместо резания. Известно, что
применение более высококачественных марок сталей и сплавов, а также их
сочетание с неметаллическими материалами позволяет увеличить долговечность
работы не только отдельных деталей, но и в целом готового изделия, причем часто с
более высокими  параметрами нагружения и более высокими скоростями и
температурами эксплуатации, что, помимо других факторов, способствует
повышению эффективности использования готового изделия. Следовательно при
оценке выбора марки стали следует учитывать весь комплекс экономических
последствий, в том числе и таких, как уменьшение требуемого количества запасных
частей, время простоя техники, связанного с ремонтом и заменой деталей, затрат на
ремонт, а также возможностью исключения аварийных ситуаций. При выборе
режимов термических обработок, термомеханических и химико-термических
обработок следует учитывать дополнительные затраты на создание
производственных помещений и оборудования, затраты на осуществление самих
операций обработки, определяемых, в свою очередь, производительностью
агрегатов.
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