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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Жантлесова Д.М.

Системы  автоматизированного  проектирования,  конструирования  и
разработки  технологической  документации  с  использованием  персонального
компьютера  являются  важнейшими  современными  средствами
информатизации конструкторской и технологической деятельности. Среди этих
средств,  относящихся  к  сфере  науки  и  техники,  одно  из  виднейших  мест
занимает  программа  «Автокад»  (AutoCAD).  «Автокад»  является  мощным
инструментальным  средством,  обеспечивающим  автоматизацию  графических
работ на базе персональных ЭВМ. Причем  данное  средство  предоставляет
пользователю  возможности, которые  ранее  могли  быть  реализованы  только  на
больших  и  дорогих вычислительных  системах.  С  помощью  «Автокада»  может
быть  построен любой рисунок, если только его можно нарисовать вручную.
Другими словами, «Автокад»  способен  выполнять  практически  любые  виды
графических  работ. При этом обеспечиваются высокая скорость и простота
создания рисунка и его модификаций,  что в  свою  очередь  позволяет
существенно  сократить  время, необходимое для выполнения подобных
процессов, по сравнению с черчением вручную.  В  связи  с  этим  система
находит  самое  широкое  применение  и используется  для  выполнения
архитектурно-строительных  чертежей, изготовления топографических карт,
создания исполнительных схем. В  настоящее  время  столичные  проектные
организации,  например  РГП «ГосНПЦзем»,  создают  проекты  в  электронном
виде  в  среде  системы автоматизированного проектирования «Автокад». Также, в
последнее  время  на строительных  площадках  большое  распространение  при
производстве геодезических  работ  получили  безотражательные  электронные
тахеометры, можно говорить о новом этапе развития геодезических работ в
строительстве.

В  случае  если  чертежи  представлены  только  на  бумаге,  но  в
распоряжении  геодезической  службы  есть  электронный  тахеометр  и
персональный  компьютер  с  установленной  программой  «Автокад»,  то  имеет
смысл  произвести  оцифровку бумажного  варианта  чертежа,  переведя  его  в
электронный вид. Это значительно сократит объемы вычислений, необходимых
для выноса проекта в натуру, а также позволит в дальнейшем ускорить процесс
отрисовки исполнительных схем.   Электронный  вид  чертежа  должен  быть
привязан  к  системе  координат, использующейся  на  строительной  площадке –
это  позволяет  определить плановые координаты любой точки на нём. Во всех
современных электронных тахеометрах  заложена  функция  выноса  в  натуру,
использующая  проектные координаты выносимых точек. При этом существуют



программы, позволяющие создавать  файл  в  формате,  необходимом  для
использования  с  тахеометром конкретного  производителя,  например,
расширение   sdr  для  инструментов японской фирмы Sokkia  или  gre – для Leica,
Швейцария. Программу создания файла  с  данными  для  разбивки  можно
написать  вручную  с  помощью  языка программирования.     Программное
обеспечение,  поставляемое  с  прибором, позволяет  передавать  созданный  файл
координат  непосредственно  в  память тахеометра.    Сказанное  выше  относится
к  большим  объемам  информации, часто бывает удобно вводить координаты в
прибор вручную, непосредственно используя  контроллер  инструмента,  но  при
большом  количестве  точек существует  возможность  допустить  ошибку  при
вводе,  либо  при  снятии  с чертежа  координат,  чтобы  избежать  этого,
необходимо  использовать программные средства ввода координат точек.


